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Avec le temps, une couche d'oxyde de fer, plus communément appelée rouille, peut se former sur le métal. Toutefois, tous les
métaux ne sont pas égaux face a la corrosion. La fonte, grdce a sa haute teneur en carbone est bien plus résistante a l'oxydation
que ses produits de substituts tels que l'acier par exemple. Ainsi, nos bollards d'amarrages et quilles de bateaux garantissent une
compétitivité sans équivoque en matiere de résistance et de durabilité au sein de milieux agressifs, corrosifs et a haute salinité.
Une métallisation au zinc et des traitements anticorrosion sont en options.
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Now Bollards 5

BOLLARD D'AMARRAGE Référence : 7NAUBOL00O

Caractéristiques et seuils de résistance ( Jle

DN| A | B | C D | E Pperf G| H|Kg| réf. Résist.
80 | 80 1200|140|200| 20 | 20 | 140 |150| 20 |BO-020| 10T
100]100250| 180|210 25 | 25 [180|180| 30 |BO-030| 15T
150150350 250{290| 40 | 30 |250|250| 70 |BO-040, 30T

200200 | 400300 |360| 50 | 35 | 300|330 |180|BO-050| 50 T O O
250 /250|450 350|400 50 | 40 | 350|380 300 BO-060| 60T
300|300 | 600 | 500 | 500 | 100 | 40 | 500|600 620 BO-070| 70T
Résistance a la rupture Q
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c
T Finition de base : Brut, ébavuré & grenaillé L: 1: H: O Max :
SR < . . . .
é’ o Personnalisation : Anticorrosion, peinture & patine Dimensions du scellement  h : O Max :
' 3 . .
A5, ij" Variantes : lamage pour écrou en option Matiére : Fonte GL ou GS Poids : 0 Kg
U e . . , .
LS Nombre de disques de frein recyclés (*) : 0,00 Autres dim. : DN 200, 250 & 300 sur demande (GS & GL)
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